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ZAKLADNI, ALE VELMI KVALITNI RESENI
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Rada SEIYA, i kdy? zakladni fada, nabizi véechny
vyhody invertorové technologie — Usporny provoz,
plynulé fizeni v,ykonu,a. preslne udrzovani te;v)loty., Moderni a kompaktni vzhled /
Jednotky se zakladni filtraci vzduchu, s moznosti roz- Zakladni fada / Pasivni filtrace
Siteni o druhy stupen filtrace v podobé filtru s aktivnim
uhlikem a tfislovinou Katechin pro eliminaci zépachti
a odérl. Moznost objednat komfortni ovliadag.

Trida A*+ v reZzimu chlazeni

QUIET Mode (Tichy rezim) pro
venkovni i vnitfni jednotku
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Venkovni jednotka Standardni ovlada¢
s funkcemi OFF Timer
(Casovad vypnuti) a tichy-

mi rezimy
I
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A 2,00/0,76 - 2,60 At/ At 2,50/0,92 - 3,30 3,77/6,10 20/31/38 293 x 798 x 230
RS SR 2,50/0,80 - 3,00 At/ At 3,20/1,00 - 3,90 3,25 /6,10 21/32/39 293 x 798 x 230
S A 3,30/ 1,00 - 3,60 At/ A+ 3,60/ 1,10 - 4,50 3,00/6,10 21/33/41 293 x 798 x 230
S AR 4,20/1,20 - 4,70 At+/ A+ 5,00/ 1,30 - 6,00 3,00/6,10 22/35/43 293 x 798 x 230
A I Sva 5,00/1,30 - 5,50 Att /At 5,40 /1,00 - 6,00 3,23/6,30 27/40/47 293 x 798 x 230
S oAVt 6,50/ 1,60 - 7,20 At+/ A+ 7,00/1,60 - 8,10 2,89/6,10 31/42/48 320 x 1050 x 250
Velikosti 18, 24 ureny Chladici vykon Energeticka Topny vykon Uginnost Akusticky tlak Rozméry (cm)
pouze pro Split 1:1 (rozsah) (kW) tfida (rozsah) (KW) EéEEE(’jqrr}grewggg%/ VxS xH

% Velmi tichy provoz
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7’@ - (;) Japonsky vyraz SEIYA znamena ,ticha noc*.

Neni tedy nahodou, ze jednotky SEIYA byly
: : : koncipovany prave pro loznice a extrémné
0  Hranice slysitelnosti 10 15 20 tichy provoz. Po aktivaci funkce tichého
rezimu ,,Quiet-Mode* bude hlu¢nost jednotky
0 3dB(A) tiSsi. Rozdil je okamZité slySitelny.
Nebo lépe FfeCeno — jednotku uz neuslysite!
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Urovné akustického tlaku do 20 dB(A)



